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Pilastri in cemento
bianco

Pavimentazione in lastre di pietra
di Luserna a piano naturale e
spacco, a coste segate

Rampa pedonale
in masselli in cls di
dimensioni 20x10cm di
color grigio

Rampa pedonale in masselli
in cls di dimensioni 20x10cm
di color grigio

Setto rampe rivestito
in pietra di Luserna
su entrambi i lati

Pavimentazione in piastrelle in gres
ceramico fine porcellanato,
antisdrucciolo

Rivestimento blocco loculi in pietra di
Luserna a piano naturale a spacco e
coste segate.
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+0.78m
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Area verde

Vialetto con pavimentazione
in masselli in cls

+0.45m (circa)

-1.22m

Rampa pedonale
in masselli in cls
dimensioni 20x10
di color grigio
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Pavimentazione in piastrelle in
gres ceramico fine porcellanato,
antisdrucciolo in formato e nel
colore come quelle presenti nel
blocco F

Muratura in blocchi in laterizio alveolato,
rinzaffata, intonacata e tinteggiata

Impermeabilizzante a vista
previa imprimitura con primer
bituminoso formata da 2 membrane
dello spessore di 4mm
e flessibilità a freddo -20°C

+0.78m

Rivestimenti in pietra di Luserna in
piano naturale  a spacco e coste
segate

Strutture in cemento bianco a vista

pavimnetazione in Masselli in
calcestruzzo sp=6cm

Pilastri in cemento
bianco a vista

Rivestimento blocco loculi in pietra di
Luserna a piano naturale a spacco e coste
segate.

Pilastri in cemento
bianco a vista

Travi di coronamento
in cemento bianco

Pilastri in cemento bianco
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Strutture in cemento bianco a
vista

Trave in cemento bianco

Rivestimento in lastre in marmo
bianco di Carrara tipo edilizia
sp=2cm

Lapidi in marmo bianco
di Carrara tipo edilizia sp=2cm
bisellate e levigate

Faldaleria in lamiera
di ferro zincato
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