WY Cittd di tavola
Orbassano 4 | Inumazion

REALIZZAZIONE DI FOSSE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REALIZZAZIONE DI FOSSE
PER SALME DI ETA SUPERIORE REGOLATORE CIMITERIALE PER SALME DI ETA INFERIORE A
A 10 ANNI ART.6 - AREE DI INUMAZIONE 10 ANNI
(schemi tratti dalla “Planimetria di progetto - (estratto della Normativa Tecnica di Attuazione (schemi tratti dalla “Planimetria di progetto -
particolare A - particolare B” della della Variante al Piano Regolatore Cimiteriale) particolare A - particolare B” della
Variante al Piano Regolatore Cimiteriale) Variante al Piano Regolatore Cimiteriale)
[..]
Le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone oltre i
dieci anni di etd hanno una profondita di 2.00 mt,; |_| |_| |_| o
80 | 100 | 80 | 100 | 80 S nella parte piu profonda hanno una lunghezza di 50| 60 50| 60 50) <
almeno 2.20 mt. e larghezza di almeno 0.80 mt. e B -
distano l'una dall’altra di almeno 1.00 mt. per lato.
100
Le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone sotto . 0 X
Py 80 P9 50 i dieci anni di etd hanno una profondita di 1.50 mt;
nella parte piu profonda hanno una lunghezza di 9 50 P39 S
100 almeno 1.50 mt. e larghezza di almeno 0.50 mt. e \U -
distano I'una dall’altra di almeno 0.60 mt. per lato.
Area di pertinenza [-.] Area di pertinenza
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve
essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa
separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti
in concomitanza del parto, possono essere chiusi in
o una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
N \ Per le inumazioni non & consentito 'uso di materiale
\ non biodegradabile e comunque qualunque altro
\ materiale diverso dal legno deve essere autorizzato
130 dagli enti preposti al controllo.
Area di scavo Area di scavo
FASI DELLA SEPOLTURA
(schemi tratti dalla “Planimetria di progetto - particolare A - particolare B” della Variante al Piano Regolatore Cimiteriale)
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| - Fase di scavo Il - Fase di posa del feretro Il - Fase di tumulazione fossa
SEPOLTURA IN CAMPO DI INUMAZIONE: SCHEMA TIPO
CARATTERISTICHE FORMALI, MATERICHE E DIMENSIONALI
(schemi tratti dalla “Planimetria di progetto - particolare A - particolare B”
della Variante al Piano Regolatore Cimiteriale)
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ART.6 - AREE DI INUMAZIONE
(estratto delle norme del Piano Regolatore Cimiteriale)
[.]
Per quanto riguarda le lapidi e copri tomba sono ammessi pietre tipo Luserna e
Marmi, di lunghezza e larghezza pari alla fossa di inumazione, con elemento \
verticale di H 40 cm x 70 cm di larghezza x 6 cm di spessore. &
Gli accessori quali lettere, cornici, vasi devono essere di materiale inalterabile.
La manutenzione, il decoro, e la conservazione sono a carico dei richiedenti.
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